Reczny spektrometr Ramana Anton Paar Cora 100

IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI W SEKUNDY

Cora 100 to maty i lekki przenosny spektrometr Ramana. Urzadzenie jest idealnie przystosowane do prowadzenia szybkich testéw
i identyfikacji substancji takich, jak materiaty niebezpieczne, narkotyki, materiaty wybuchowe czy bojowe srodki chemiczne i
weryfikacji towarow bez posiadania wiedzy chemicznej. Intuicyjny interfejs i oprogramowanie oraz dopracowane akcesoria
pozwalajg na szybkie dziatanie i podejmowanie kluczowych decyzji, ktére moga decydowac o bezpieczenstwie w terenie.

LEKI I NARKOTYKI
Cora 100 identyfikuje rézne narkotyki przez

przezroczyste opakowania bez koniecznosci

specjalnego przygotowywania probek i ich niszczenia.

MATERIALY NIEBEZPIECZNE
Chemiczna sygnatura pozwala na szybka weryfikacje.
Czy nieznana substancja moze stanowic zagrozenie
i jest niebezpieczna dla zdrowia. Szybka identyfikacja

na miejscu bez koniecznosci pobierania prébek.

MATERIALY WYBUCHOWE
Whbudowana funkcja timera Cora 100
pozwala na analize potencjalnych substancji
wybuchowych z bezpiecznej odlegtosci.
Spektrometr moze by¢ zamontowany na
statywie i uruchomiony z ustalonym opdznieniem.

SUROWCE | GOTOWE PRODUKTY
Cora 100 to identyfikacja i weryfikacja
oryginalnosci produktu, kontrola jakosci

surowcow, potproduktéw i wyrobéw koricowych.

Typowe prébki maja forme:
- proszkow
- tabletek

- cieczy

Ocena ryzyka wywolana przez:

- rozsypanych substancji

-wyciekow

- substancji w nieoznakowanych
plastikowych i szklanych

opakowaniach

Baza materiatow niebezpiecznych

zawierainformacje o:

- standardowych materiatach
wybuchowych

- materiatach wybuchowych produkcji

domowej

Analiza moze zostac przeprowadzona na:

- cieczach, zelach i ciatach statych

- przez opakowania szklane, plastikowe,
torby i przezroczyste pojemniki

- na czystych substancjachiich

mieszaninach

ZMIERZ | IDENTYFIKUJ - W CIAGU KILKU SEKUND

Reczny spektrometr Cora 100 ma jedno zadanie - identyfikowac substancje w sposdb tatwy, szybki i skuteczny. Nie jestes wykwalifikowanym
chemikiem ani ekspertem w dziedzinie spektroskopii? Zaden problem: przenoény spektrometr wyposazony jest w intuicyjne oprogramowanie
oraz akcesoria i wszystkie narzedzia potrzebne do sprawnej identyfikacji substancji. Urzadzenie moze by< obstugiwane w rekawicach za
pomoca fizycznych przyciskéw a menu i wyniki prezentowane sg na czytelnym ekranie 3,5". Cora 100 wyswietla wynik w przeciggu sekund

bez koniecznosci wykonywania skomplikowanych analiz, minimalizujac czas pomiedzy ocena ryzyka i czynnosciami.

MIESCI SIE W TORBIE CZY KIESZENI

Cora 100 to praktyczny, kompaktowy ilekki spektrometr Ramana o wymiarach 16 cmx 10 cm x 3 cm i wadze zaledwie 650 g. Spetnia normy
wojskowe MIL-STD 810G oraz europejskie normy odpornosci na dziatanie wody i kurzu - klasa ochrony IP67. Moze pracowac w szerokim
zakresie temperatur ad -20 °C a +40 °C przy duzej wilgotnosci. Ten reczny spektrometr jest przystosowany do eksploatacji w warunkach
terenowych i pogodowych.



Catawiedza chemiczna, ktérej potrzebujesz

Cora 100 wyposazona w baze spektralnych widm Ramana to
szeroki katalog wiedzy chemicznej, ktora umozliwia szybka
identyfikacje materiatéw niebezpiecznych, narkotykow,
materiatéw wybuchowych i bojowych srodkéw chemicznych.
Wynik pomiaru prezentowany jest na ekranie w przystepny
sposdb - podawana jest nazwa substancji wchodzacych w
skiad probki, stopienn ich dopasowania do wzorca oraz
klasyfikacja danej substancji - czy jest niebezpieczna,
podlega ograniczeniom lub jest prekursorem potencjalnie

niebezpiecznych materiatow. Dodatkowo podane moga by¢

Oprogramowanie zarzadzajace - w Twoim jezyku
Oprogramowanie ,Cora 100 Connect” umozliwia tatwe
zarzadzanie urzadzeniem bazami danych z  poziomu
komputera w lokalnej wersji jezykowej. Oprogramowanie
.Cora 100 Connect” ma wbudowane narzedzia do tworzenia,
edytowaniai zarzadzania bibliotekami substancji. Pozwala na
zapisywanie danych pomiarowych, transfer tych danych,
tworzenie raportdow oraz zarzadzanie uzytkownikami w
ramach calej organizacji. Oprogramowanie jest standardowo
dostepne w angielskiej wersji jezykowej. Opcjonalnie
odstepne sa takze interfejsy w jezyku hiszpaniskim,

numery CAS | wskazowki dotyczace bezpieczenstwa. mandaryfiskim, francuskim i niemieckim. Inne wersje
Bazy danych moga by¢ dostosowanie do indywidualnych jezykowe sa dostepne na specjalne zamowienie.
potrzeb mozliwe jest tworzenie wiasnych bibliotek i

dodawania nowych widm 2z poziomu urzadzenia.

Korzystaj z najlepszego wyposazenia - prawidtowe akcesoria w kazdej sytuacji

Cora 100 jest wyposazona w adapter do pomiaréw punktowych, adapter katowy oraz uchwyt do probéwek. Akcesoria te umozliwiajg pomiar
przez przezroczyste torby plastikowe lub szkto, bez wyjmowania niebezpiecznych substancji z opakowan. Adapter katowy umozliwia
ustawienie punktu pomiaru bez dotykania probki i wykonywanie pomiarow recznych. OpdZniony pomiar jest przydatny szczegdlnie

w przypadku badar substancji potencjalnie wybuchowych, ktére moga zostaé zdetonowane w wyniku oswietlenia promieniem lasera.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

CORA 100

» moc lasera: 300 mW moc wyjéciowa, >215 mW na prébce

* rozdzielczos¢ widmowa: maks. 10cm-1

o wyswietlacz: kolorowy ekran TFT z podswietleniem LED

» prezentacja danych: tekst, widmo

o zasilanie: whbudowany akumulator Li-lon, czas pracy: do 8h / 60 pomiarow

= temperatura pracy: -20°Cdo+40°C

= obudowa spetniajaca normy MIL-STD 810G IP67

® Waga: 650¢g

W ZESTAWIE
e spektrometr Cora 100 » adapter pomiaréw punktowych  uchwyt probéwek » pasek naramienny
= adapter katowy 90° z narzedziem mocowania e probowki  instrukcja obstugi

s 7aslepka przestony lasera z celownikiern polistyrenowym do testu systemu  przewod USB
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